
Poids et dimensions maximaux  
 

 

  Allemagne Autriche Belgique Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie 

Hauteur (m) 4 4 4 4 4 4 4 4,2 4.5 4 4 4,25 4 
Largeur (m) 2,55 2,55 2,55 2,50 2,55 2,55 2,55 2,6 2,55 2,55 2,55 2,5 2,55 

Longueur (m)   

Véhicule à moteur 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Remorque 12 12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Véhicule articulé 16,50 16,50 16,50 16,50 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
Camion remorque 18,75 18,75 18,75 18,35 18,75 18,75 18,75 25,25 18,75 18,75 18,75 18,35 18,75 

Poids à l'essieu (t)                           

Essieu simple 10 10 10 6 10 10 10 10 13 10 10 10 12 
Essieu moteur 11,5 11,5 12 11 11,5 11,5 11,5 11,5 13 11,5 11 10,5 12 
Essieu tandem - - - 18 - - - - - - - - - 
Véhicule à moteur 18 18 20 - 18 18 18 18 19 18 16 18 20 
Avec suspension pneumatique 19 19 - - 19 19 19 19 - 19 - 19 - 
Remorque / semi-remorque 20 20 20 - 20 20 20 20 - 20 16 20 - 
Essieu tridem 24 24 27 - 24 24 24 24 - 24 24 24 - 

PTAC (t)   

Véhicule à moteur 2 essieux 18 18 19 16 18 18 18 18 19 18 20 17 18 
  3 essieux 26 26 26 24 26 26 26 26 26 26 24 26 26 
  4 essieux 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 30 32 28 
Remorque 2 essieux 18 18 20 - 20 18 18 20 19 18 20 18 22 
  3 essieux 24 24 30 - 24 24 24 30 26 24 24 24 26 
Véhicule articulé 3 essieux (2+1) 28 38 29 - 28 28 - 28 32 - 28 25 - 
  4 essieux (2+2) 38 - 39 - 38 38 38 38 38 38 36 35 40 
  5 essieux (2+3) 40 - 44 - 42 40 40 42 40 40 40 40 44 
  5 essieux (3+2) 40 - 44 - 44 40 40 46 40 40 40 40 44 
  6 essieux (3+3) 40 - 44 - 48 40 40 48 40 40 40 40 44 
Camion remorque 4 essieux (2+2) 36 38 39 - 38 36 36 36 38 36 36 35 40 
  5 essieux (2+3) 40 - 44 - 42 40 40 44 40 40 40 40 44 
  5 essieux (3+2) 40 - 44 - 44 40 40 44 40 40 40 40 44 
  6 essieux (3+3) 40 - 44 - 48 40 40 53 40 40 40 40 44 
Transport de conteneur 44 42 - - - 44 44 48 44 44 - 44 44 

 



 

  Lettonie Lituanie Luxembourg Malte 
Pays 
-bas 

Pologne Portugal 
Republique 

 tchèque 
Royaume 

-Uni 
Suède Slovaquie Slovénie 

Hauteur (m) 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 4 4 

Largeur (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,6 2,55 2,6 2,55 2,55 

Longueur (m)                         

Véhicule à moteur 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 
Remorque - 12 12 12 12 12 12 12 12 24 - 12 
Véhicule articulé 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 25,25 16,5 16,5 
Camion remorque 18,35 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 24 18,75 18,75 

Poids à l'essieu (t)                         

Essieu simple 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Essieu moteur 11,5 11,5 12 11,5 11,5 11,5 12 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
Essieu tandem 18 - 20 - - - 20 - - - - - 
Véhicule à moteur - 18 - 18 18 18 - 18 18 18 18 18 
Avec suspension pneumatique - 19 - 19 19 19 - 19 19 19 19 - 
Remorque / semi-remorque - 20 - 20 20 20 - 20 20 20 18 20 
Essieu tridem 24 24 27 24 27 24 24 24 24 24 24 24 

PTAC (t)                         

Véhicule à moteur 2 essieux 40 18 19 18 21,5 18 19 18 18 18 18 18 
  3 essieux - 26 26 25 33 26 26 26 26 26 26 25 
  4 essieux - 32 32 32 43 32 32 32 32 32 32 32 
Remorque 2 essieux - 18 20 18 20 18 18 18 18 36 18 18 
  3 essieux - 24 30 24 30 24 24 24 24 - 24 24 
Véhicule articulé 3 essieux (2+1) 40 - 44 - 30 - 29 29 26 60 40 - 
  4 essieux (2+2) - 38 - 36 40 38 38 38 38 - - 36 
  5 essieux (2+3) - 40 - 40 50 40 40 42 40 - - 40 
  5 essieux (3+2) - 40 - 40 50 40 40 46 40 - - 40 
  6 essieux (3+3) - 40 - 40 50 40 40 48 44 - - 40 
Camion remorque 4 essieux (2+2) 40 36 44 36 40 36 37 36 36 60 40 - 
  5 essieux (2+3) - 40 - 40 50 40 40 42 40 - - 40 
  5 essieux (3+2) - 40 - 40 50 40 40 44 40 - - 40 
  6 essieux (3+3) - 40 - 40 50 40 40 48 44 - - 40 
Transport de conteneur - 44 - 44 - 44 44 48 44 - 44 44 

 


